
2400DSV-E y 3000DSV-E
Tamaño de pantalla 2400DSV-E: 12” x 12” (303 x 303 mm) 

2400DSV-E: 12” x 17” (303 x 440 mm)

Formatos de película Microfichas, jackets, tarjetas de apertura, rollos de películas de 16 y 35 mm,

de 16 mm en cartuchos M & ANSI

Lentes de Aumento 2400DSV-E: lentes de aumento fijas 7.5x, 9-16x, 13-27x, 23-50x 

3000DSV-E: lentes de aumento 20-50x, lentes de aumento para ingeniería 7-7.5x

Control de enfoque 2400DSV-E: manual

2400DSV-E: manual (kit de enfoque automático opcional donde esté disponible)

Rotación de imagen Automática para la impresión; dirigida para la visualización

Velocidad de digitalización 4,5 segundos @ 200 dpi

Resoluciones de digitalización 200, 300, 400, 600, 800 dpi (tamaño de imagen restringido)

Volumen diario recomendado 2400DSV-E: 300 digitalizaciones al día

2400DSV-E: más de 1.000 digitalizaciones al día

Acercamiento electrónico 50-200%

Impresiones Múltiples 2400DSV-E: 1-19 impresiones

3000DSV-E: 1-99 impresiones

Interfaces Vídeo (impresión directa); PC (SCSI II)

Control de exposición Automático y manual

Características de la digitalización Centrado automático, enmascaramiento automático de imagen, rotación de imagen

automática, corrección automática de alineación, interruptor de pie (opcional), digitalización 

en escala de grises (sólo con POWERFILM), enmascaramiento y recorte manuales (opcional)

Iluminación 20 V, 150 W halógeno

Requisitos de energía 120 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz; 100 V, 50/60 Hz

Consumo de energía 350 W

Software de aplicación POWERFILM
Sistema operativo WINDOWS 2000*, XP Professional

Requisitos mínimos del equipo PENTIUM III con 256 MB de RAM, 20 GB de disco duro, 

tarjeta de vídeo PCI con 16 MB de RAM, monitor de 17” 

Tarjetas SCSI admitidas Tarjeta controladora SCSI ADAPTEC 2940, 2930 ó 2904 

2390 ó 2490 recomendadas para la digitalización en escala de grises

Impresión por video-láser de alta velocidad 11x17/Carta/Legal/A3/A4
Tipo de impresora Electroestática láser

Sistema de revelado Micro-toning

Resolución de la impresión 400/600 dpi

Requisitos de energía 120 V 60 Hz, 230 V 50/60 Hz (según el lugar de comercialización)

Consumo de energía 750 W

Dimensiones Alto: 16” (409 mm), Ancho: 22” (561 mm)

Profundidad: 20” (521 mm), Peso: 61 libras (28 kg)

*CD Retrieve se ejecutará en WINDOWS 98SE, WINDOWS NT4 o WINDOWS 2000. El software POWERFILM, versión 5, se ejecutará en WINDOWS NT4 y en
WINDOWS 2000 sólo cuando se use 2400DSV-E o 3000DSV-E.

Para obtener más información, visite: www.kodak.com/go/docimaging-lar

Especificaciones

Productos Document Imaging

Guarde datos importantes con un archivo de referencia. 

Cuando necesite copias de confianza de los registros para validar
transacciones, satisfacer litigios o cumplir normas y requisitos de
auditoría, ¿las encontrará ahí donde las busque? Con un archivo de
referencia, los registros se mantienen en el formato analógico del
soporte micrográfico conforme con la norma ISO mediante un
equipo de microfilm tradicional y la tecnología de escritura digital de
películas más actualizada como los grabadores KODAK Serie i9600. 

Nunca un microfilm ha sido tan versátil. 

Para administrar documentos e información y para obtener un
almacenamiento de archivos de referencia sin sufrir apenas riesgos 
y de bajo coste, el microfilm se revela como el soporte más
adecuado. Con una impresora-scanner digital KODAK 2400DSV-E
o 3000DSV-E, puede entregar documentos en formato digital o en
papel, además de hacerlo de forma rápida. Estos dispositivos llevan
a cabo excelentes actualizaciones a partir de las impresoras-scanners
analógicos o de los scanners de película de primera generación.
Además, unen la demostrada eficacia del microfilm y la flexibilidad de
la tecnología digital, con lo que ahora podrá disfrutar de lo mejor de
estos dos mundos.

Impresora-scanner digital KODAK 2400DSV-E

Diseñada para uso departamental, la impresora 2400DSV-E facilita
el trabajo exigido por la demanda de impresión y digitalización. En
primer lugar, digitaliza imágenes con tan sólo tocar un botón. 
A continuación, permite enviar imágenes a la vídeo-impresora láser
de alta velocidad opcional o al equipo para su distribución loca 
o en red. 

Impresora-scanner digital KODAK 3000DSV-E

Si la aplicación de que dispone requiere grandes volúmenes
o documentos de gran formato, opte por la impresora-scanner 
digital KODAK 3000DSV-E. La gran pantalla de 12 x 17 pulgadas
(303 x 440 mm) muestra dos imágenes de 16 mm, una película 
en rollo de 35 mm de marco completo o tarjetas de apertura, que
lo convierten en el dispositivo más adecuado para la conversión
de imágenes a gran escala. Seleccione aplicaciones de pantalla
completa, centrada o dividida.

Los dos modelos contienen:
• Interfaz de impresora de vídeo y equipo 

– Se incluye el cable de la vídeo-impresora y el
cable SCSI con el sistema principal

• Es compatible con todos los soportes comunes y la 
elección de dos controladoras inteligentes para
películas de 16 mm marcadas por imágenes

• Imprime en vídeo-impresora láser (20 ppm) de alta 
velocidad opcional, que produce impresiones de 
tamaños 11x17/Carta/Legal/A3/A4 

– Control de zoom electrónico que permite imprimir 
desde el 50% al 200%

• Corrección de distorsión de imágenes

• Ahorro de energía Energy Star 

• Fecha y hora de impresión en todas las páginas 

• La rotación de imagen y la corrección de alineación 
automáticas son características estándar

• Selección de lentes de aumento intercambiables

• Instalación Kodak

• Productividad y eficacia máxima con el Servicioy
Soporte KODAK de ámbito mundial

• Opciones disponibles:

– salida en escala de grises de 256 niveles al equipo
– Kit de enmascaramiento manual 
– Software POWERFILM

Diseñado para obtener eficacia del operador. Ambas impresoras-scanner disponen de controles en el panel frontal fáciles 
de manejar. Los operadores pueden alternar entre la impresión, la digitalización y el equipo con tan sólo tocar un botón. La alta 
resolución, las pantallas anti-reflejos y las opciones ajustables del brillo reducen la fatiga del ojo.

Impresoras-scanner digitales 2400DSV-E y 3000DSV-E Kodak

COLOMBIA, PANAMÁ Y VENEZUELA
Kodak Américas Ltda. Tel. (571) 412-5550 ext. 270 Fax: (571) 412-5548, en Bogotá, Col.
MÉXICO, CENTRO AMERICA Y ECUADOR
Kodak de México. Tel. 52 (33) 3818-6598 Fax: 52 (33) 3678-6397, en Guadalajara, Mex.
PUERTO RICO Y CARIBE
Kodak de México. Tel. 52 (33) 3678-6261 Fax: 52 (33) 3678-6397, en Guadalajara, Mex.
Visítenos en www.kodak.com/go/docimaging-lar o escríbanos a informes@kodak.com

• Peso: 39 kg (86 lb) 

• Profundidad: 821 mm (32 in)

• Ancho: 503 mm (19 in)

• Alto: 716 mm (28 in)

• Peso: 65 kg (143 lb) 

• Profundidad: 760 mm (30 in)

• Ancho: 560 mm (22 in)

• Alto: 853 mm (33 in)

Como socio de ENERGY STAR®, 
Eastman Kodak Company ha
determinado que estos productos
cumplen con las normas de ENERGY
STAR® de ahorro de energía. 

2400DSV-E 3000DSV-E

Innovation you can count on™

Eastman Kodak Company, 2005. Kodak e Imagelink son marcas de Eastman 
Kodak Company. PowerFilm es una marca registrada de InfoCAP Technologies, 
utilizada con la licencia de Eastman Kodak Company. 
M Official Mark Canadian Olympic Association. A-5672 N.O Cat. 899 2315 
Impreso en México

Si busca una actualización de tecnología 
completa, es posible que desee considerar
un scanner KODAK i7300. Para obtener
más información, regístrese en
www.kodak.com/go/docimaging-lar.

Productos digitales Periféricos del equipo
red de alto rendimiento. 
Proceso digital robusto Cargue, almacene
y recupere documentos digitales fácilmente.
Analógico Lo que ve son los documentos... 
Y sin necesidad de tecnología. 
Seguro y de confianza Los documentos 
se generan en un estado admisible desde el 
punto de vista legal. Accesible sólo cuando lo
necesite.

Sistema de archivos de referencia
Es muy fácil aplicar un archivo de referencia futura como parte 
de su estrategia general de administración de registros. Mejore
la integridad y rentabilidad del dispositivo sin interrumpir la 
accesibilidad. Consulte con su distribuidor autorizado de
productos KODAK para que le muestre cómo lograrlo.

Kodak
Impresoras-scanner digitales 
2400DSV-E y 3000DSV-E
Software de aplicación POWERFILM

Muestra en la que se ha instalado un kit de enmascaramiento manual

La velocidad de lo digital; la potencia de lo analógico.



• Impresión Nuestra vídeo-impresora láser produce impresiones de alta
calidad en menos de cinco segundos. Una bandeja de papel fija o un
casete de papel universal admite varios tamaños de papel.

Los accesorios que aumentan la productividad mejoran lo inmejorable.
No se trata de un software convencional.

Software de aplicación
POWERFILM

El software de aplicación POWERFILM combina una interfaz de fácil utilización con una amplia gama de
herramientas de salida, indexación, recuperación y distribución. Está especialmente diseñado para explorar 
y digitalizar todos los formatos de películas. Es más: también está diseñado para reconstruir documentos,
convertir rollos y crear CD mediante la aplicación CD Publish/CD Retrieve que se incluye. 

A continuación se encuentran algunas indicaciones para aprovechar al máximo esta aplicación. 

*El cable serie indicado sólo se puede utilizar en el equipo con el software de aplicación POWERFILM.

• Controladores MARS Estas interfaces de teclado se utilizan
para definir configuraciones de modos de búsqueda e introducir
información acerca de las direcciones de las imágenes que se
quieran recuperar. Los controladores MARS se utilizan con los 
modelos de vídeo-impresora que se han configurado con
soportes de películas de 16 mm que buscan películas
marcadas por imágenes.

• Lentes Elija entre cinco lentes —de aumento y fijas—que
amplían imágenes con el objeto de verlas o digitalizarlas. La
selección de lentes viene definida por la proporción de reducción
de imágenes de la película que se va a usar. 

MARS 2 MARS IV

Soporte de cartuchos 21 A/M
- Transporte de gran velocidad del soporte
- Películas de 16 mm en cartuchos de tipo
3M o ANSI

- Para uso principal en películas marcadas 
por imágenes

- Obturador de alta velocidad
- Tarjeta de interfaz suministrada por 
separado

Soporte 9B
- Películas de 16 ó 35 mm de carrete abierto
- Carga semi-automática
- Se incluye tarjeta de interfaz

Portafichas 5
- Para usar de forma manual con fichas, 
jackets o tarjetas de apertura

Soporte universal UC2
- Carga semi-automática
- Odómetro incluido
- Compatible con:
• Películas de 16 y 35 mm de carrete abierto
• Fichas, jackets o tarjetas de apertura
- Se incluye tarjeta de interfaz

Alimentador de tarjetas automático 7 – ACF*
- Entrada única o de 150 tarjetas
- Alimentador automatizado
- Modo de digitalización y vista previa
- Se incluye tarjeta de interfaz
*Recomendada para usar sólo con 3000DSV-E

Soporte de cartuchos 15 A
- 16 mm de película para cartuchos ANSI 
- Para uso principal en películas marcadas por
imágenes 

- Carga automática 
- Se incluye tarjeta de interfaz

Soporte de cartuchos 15 M
- 16 mm de película para cartuchos tipo 3M 
- Para uso principal en películas marcadas por   
imágenes

- Carga automática
- Se incluye tarjeta de interfaz

• Soportes de películas Ofrecemos soportes para todo tipo de exigencias
o formatos de películas. Las siguientes descripciones le permitirán elegir los
soportes adecuados para su aplicación.

• Creación de CD

Cree una base de datos de imágenes
e información digitalizadas con la aplicación
CD Publish. A continuación, use la aplicación
CD Retrieve para buscar y recuperar
imágenes o grupos de imágenes de forma
individual, a partir de los criterios de
indexación que ha elegido. 

CD RetrieveCD Publish

• Opciones de salida 

Se proporciona una distribución versátil de
imágenes, — entre las que se incluyen una
o varias páginas TIFF, CD Publish, PDF y el 
módulo de salida Kofax Ascent opcional.

• Utilidad de indexación 

Esta función de indexación flexible ofrece hasta
diez campos—texto, numérico o fecha—de 
hasta 32 caracteres por campo. La indexación 
de repetición automática, como “fecha actual”, 
es otra de las característica eficaces incluidas.

• Suspensión de lote

Esta función de administración de trabajos 
indispensable permite que el operador 
interrumpa un trabajo, suspenda el lote 
y reanude el trabajo más adelante. Esto agrega
una mayor versatilidad, productividad
y flexibilidad a varios proyectos de conversión.

Entrega rápida de impresiones: 13 segundos en frío / 5 segundos en caliente

Varias impresiones: 20 ppm Carta/A4 de forma continua por minuto

Tamaños de impresión: 11x17/Carta/Legal/A3/A4

Suministro del papel: bandeja universal de 150 hojas; casete universal de 250 hojas

Calentamiento: menos de 70 segundos en frío


